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1. Gamme de batteries au plomb superwatt
 1.1 Utilisation générale
La série SG est conçue pour un taux de décharge de 20 heures et a une durée de vie de 3 à 5 

ans. Les modèles SG conviennent à un large éventail d'applications, telles que la sécurité, les 

onduleurs, les éclairages d'urgence.

Medium & Macro Series

Les SG series (12 V et 2 V) ont un taux de décharge de 10 heures et une longue durée de vie 

de 10 à 15 ans en mode veille. Les modèles SG conviennent à des applications très 

puissantes, telles que les gros onduleurs, les systèmes de télécommunication, les systèmes 

d'énergie solaire et éolienne.

1.2 Utilisation particulière
High-rate Series

GH series sont des batteries haute performance, spécialement conçues pour les applications 

nécessitant une décharge à haute vitesse et offrant des densités de puissance bien 

améliorées jusqu'à 50% plus de watts par kilo que les modèles SG généraux lorsqu'ils 

fonctionnent à une vitesse de décharge de 10 minutes.

Deep-cycle Series

GD series sont spécialement conçus pour répondre aux dures exigences des utilisations 

cycliques permettant une durée de vie accrue (au moins le double de la durée de vie cyclique 

du type général).

F Series

GF series sont conçus principalement pour les télécommunications et d'autres applications 

avec une durée de vie de 10 ans.

Gel Series

GE series sont des batteries hybrides combinant la technologie AGM et GEL, qui ont des 

performances bien meilleures que les batteries AGM ordinaires. Veuillez nous contacter pour 

plus de détails.
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2. DESCRIPTION
 2.1 Propriétés

La batterie au plomb SuperWatt (SLA) est une batterie rechargeable avancée et économique. 

Elle possède plusieurs propriétés qui diffèrent des autres types de batteries:

Sans entretien - Scellée et régulée par soupape, de la fibre de verre est utilisée pour piéger 

l'acide, elle est étanche et il est inutile de la remplir. 

Rapport poids/puissance élevé -  ces batteries SLA peuvent fournir beaucoup d'énergie par 

rapport à leur poids. Par exemple, la capacité de la batterie des séries 6V et 12V SG varie de 

0,8AH à 24AH, le poids ne varie que de 0,3 à 6,4 kg.

Pas d'effet de mémoire - Certaine batteries, appellées nickel-cadmium,  s'habitueront à 

fournir moins d'énergie après une courte utilisation / décharge répétitive.

Auto-décharge faible - Le taux d'autodécharge de la batterie SuperWatt SLA est d'environ 

2 à 3% par mois à température ambiante, contre 20 à 30% pour une batterie courante. 

Longue durée de vie - L'utilisation de grilles de calcium au plomb épaisses et massives 

garantit que la batterie SuperWatt SLA a une longue durée de vie.

Taux de décharge élevé - Étant donné que la résistance interne est faible, la batterie peut 

fournir un taux élevé de décharge.

Large plage de températures de fonctionnement- La capacité de la batterie SuperWatt 

SLA est évaluée à 20 ° C et fonctionne de -15 ° C (5 ° F) à + 50 ° C (122 ° F) lorsqu'elle est 

complètement chargée.

Facilité d'expédition - Classée comme marchandise non dangereuse et peut être expédié 

par avion commerciaux et cargo.

2.2 utilisations
La batterie SuperWatt SLA est largement utilisée dans de nombreux types d'installations et  
car elle est pratique, fiable et exceptionnelle en termes de durée de vie et de capacité . . 
Voici quelques exemples: 

-Pour une utilisation en veille

• Matériel d'éclairage de secours

• Systèmes d'alarme incendie et de sécurité

• Alimentation sans interruption

• Matériel de télécommunication

• Matériel électrique et équipement de télémètre
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Pour une utilisation cyclique

• Matériel d'éclairage

• Caméra portable

• Tondeuse à gazon sans fil, aspirateur et machine à laver

• Jouets et électronique grand public

• PC portable

• Outils électriques portatifs, équipement de mesure et médical

 For génération d'énergie solaire

• Eclairage de jardin

• Batterie portable

• Système photovoltaïque

2.3 Matériaux
2.3.1.  Plaques pôles positifs

Les plaques positives sont en alliage plomb-calcium avec une formule chimique spéciale. 

2.3.2.  Plaques pôles négatifs

Les plaques négatives sont en alliage plomb-calcium avec une formule chimique spéciale.

2.3.3.  Séparateur

Le séparateur AGM ou les séparateurs PVC-SiO2 dans la batterie SuperWatt SLA sont 

fabriqués avec une technologie de pointe. La porosité élevée des séparateurs conserve un 

électrolyte adéquat pour la réaction avec le matériau actif des plaques.

2.3.4.  Electrolyte

Pour les batteries AGM, l'électrolyte est composé d'acide sulfurique hautement pur. Pour les 

batteries GEL, l'électrolyte est fait de silicium avec de l'acide sulfurique hautement pur.

2.3.5.  Soupape de sécurité

Le système de soupape, qui fonctionne de 1 psi à 6 psi (0,07～0,43 kg/c㎡) est conçu pour

libérer l'excès de gaz et maintenir la pression interne dans la plage de sécurité optimale. Il 

protège les plaques négatives de la contamination par l'oxygène de l'air.

Les valves sont inspectées visuellement à 100% pendant la fabrication de la batterie.

2.3.6.  Bornes

Selon le modèle de batterie, les bornes peuvent être de plusieurs types : boulon et écrou, de  

boulon et insertion, contact par pression, câble et connecteur ou autre types spéciaux.
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2.3.7. Boîtier

Pour les batteries 2V, 4V, 6V, 8V et 12V, les conteneurs standard sont fabriqués à partir de 

résine plastique ABS (UL 94HB). Il est possible d'utiliser de la résine plastique ABS ignifuge 

(UL94V0). Chaque batterie 2V a une cellule, la batterie 6V a 3 cellules, la batterie 8V a 4 

cellules et la batterie 12V a 6 cellules.

2.3.8. Résine époxy

Le couvercle et le récipient en plastique ABS sont scellés par un époxy spécial fabriqué au 

Japon résistant aux acides.

2.4 PROCESSUS ÉLECTROCHIMIQUE
(A) Formule de réaction chimique pendant la charge et la décharge:

Pendant la réaction, la charge et la décharge sont inversées avec une efficacité élevée. 

L'énergie électrique utilisée pendant la décharge sera récupérée par la recharge.

(B) En phase finale de charge ou en surcharge:

Production d'oxygène gazeux - L'oxygène génère au niveau de la plaque positive:

Absorption d'oxygène gazeux - L'oxygène généré par la plaque positive se convertit à la 

surface de la plaque négative, et l'absorption a lieu:

Étant donné que l'oxygène gazeux généré au stade final de la charge est absorbé par la 

plaque négative, il n'y a pas d'augmentation de la pression interne.

(C) SURCHARGE OU CHARGE ANORMALE:

Cependant, lorsqu'une batterie est surchargée ou lorsque la charge est effectuée à une 

température inférieure à la température spécifique, la quantité d'oxygène gazeux générée 

par la réaction:

(1) ne peut pas être entièrement absorbé par réaction

(2) pour que la pression interne augmente et que la soupape de sécurité soit activée.

Le gaz, y compris l'hydrogène généré (ainsi que l'oxygène) au niveau de la plaque 

négative lors d'une surcharge excessive, sera libéré. Il est à noter que lorsque la soupape 

de sécurité fonctionne, l'électrolyte est consommé et ses performances se dégradent. 

Pour éviter ou réduire cela, il est important que la charge soit effectuée dans les 

conditions recommandées sans surcharge.
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3. caractéristiques de CHARGE
3.1 CHARGING METHODS
Il y a quatre méthodes de charge:

3.1.1. Charge à tension constante

La charge à tension constante est la méthode la plus appropriée et la plus couramment 

utilisée pour charger les batteries SuperWatt. La tension du chargeur doit être stabilisée dans 

une plage étroite et avec des conseils pour supprimer le courant initial à moins de 0,3 C. La 

limitation de courant initiale peut être faite via un régulateur de courant constant, une tension 

de sortie du transformateur de puissance correctement réglée ou en calculant l'impédance 

globale du circuit (comme l'utilisation d'une résistance de régulation de courant). Lors de la 

dernière phase de charge, le courant diminue automatiquement.  

3.1.2.  Charge à courant constant

C'est une méthode efficace pour la charge supplémentaire de nombreuses batteries en 

même temps en série pendant le stockage, mais le temps de charge doit être strictement 

contrôlé. En effet, si la charge se poursuit au même rythme pendant une période de temps 

prolongée après que la batterie a atteint un niveau de charge maximal, la tension de la 

batterie augmente excessivement, l'eau se décompose, la chaleur se génère et une 

surcharge excessive peut se produire. Cela peut endommager fortement la batterie. Pour 

une durée de vie maximale, il n'est pas recommandé d'utiliser à plusieurs reprises une charge 

à courant constant.

3.1.3.  Charge à courant conique

Dans ce système, le courant de charge diminue progressivement au fur et à mesure de la 

charge, il doit être accompagné d'un transformateur de puissance avec une tension 

secondaire nettement supérieure à la tension de la batterie et d'une résistance appropriée 

dans le circuit pour la limitation du courant. Un circuit de coupure de charge doit être intégré 

au chargeur pour éviter une surcharge. Il peut ensuite être utilisé à des fins industrielles pour 

charger plusieurs batteries ou pour un système de charge d'entretien.

3.1.4.  Charge combinée en deux étapes

Cette méthode utilise deux étapes de charge. Il peut s'agir d'un courant ou d'une tension 

constante etc. La commutation de la première étape à la seconde peut être effectuée via un 

capteur de tension de batterie, une programmation temporelle ou un capteur de courant de 

charge.

3.2 CONSEILS D'utilisation
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Veille / Secours Veille StockageUtilisation

Mode de
charge

Charge à tension 
constante

Charge
d'entretien 

Charge flottanteCharge
cyclique

Renouvellement de
charge pendant le 
stockage

Plage de régulation de 

tension contrôlée

(20°C, 68°F):2V 

Batteries:2.25V à 2.30V6V 

Batteries:6.75V à 6.9V8V 

Batteries:9.00V à 9.20V12V 

Batteries:13.5V à 13.8V

Plage de régulation de tension 

contrôlée (20°C, 68°F):2V 

Batteries:2.40V à 2.50V6V 

Batteries:7.2V à 7.5V8V 

Batteries:9.6V à 10V12V 

Batteries:14. 4V à 15.0V

Cette 
méthode 
peut fournir 
une charge 
de courte 
durée

La capacité 
actuelle de la 
charge doit 
être 
suffisamment 
grande pour 
maintenir la 
tension de 
charge 
spécifiée 

Les batteries du même 
modèle, sous le même 
stockage, peuvent être 
chargées en série, 
sinon, elles doivent 
être rechargées dans 
des groupes séparés

Charge de courte durée autorisée

La tension de charge doit être stabilisée, sinon une batterie peut être surchargée 
ou déchargée. Le chargeur doit être compensé en température lors de 
l'utilisation de la batterie dans une plage de température ambiante plus large.

Courant de charge: 
environ 0,1 C. Le 
contrôle du temps 
de charge est 
obligatoire. Sinon, 
une surcharge 
pourrait se 
produire. Aucune 
compensation de 
température n'est 
nécessaire

Charge à 
courant 
constant

Non 
recommandé

Non
recommandé 

Non 
recommandé 

Fortement 
recommandé

1) env. 0.4C à la 
première étape.
2) 0,002C-0,005C à la 
deuxième étape. Une 
prog. temporelle  ou 
un dispositif de 
détection de tension 
de charge est 
nécessaire pour 
passer de la première 
étape à la seconde.

Charge en deux 
étapes

Charge à courant 
dégressif

Non recommandé Impossible

La durée de vie de la batterie est affectée par les performances du chargeur et les conditions 

de fonctionnement de la batterie. La sélection du chargeur dépend de l'utilisation de la 

batterie et peut être cyclique ou en veille (soit en charge lente, soit en charge flottante). 

Veuillez vous référer au tableau 1

Tableau 1. Méthode de charge et utilisation de la batterie

Non recommandé Non recommandé
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Remarque: Le taux C dans le tableau fait référence au courant en pourcentage de la capacité 

nominale.

3.2.1. Utilisation charge de maintien (veille)

En mode veille, les batteries sont  maintenues à pleine charge et servent d'alimentation 

électrique en cas de panne de courant alternatif. En fonctionnement comme charge de 

maintien, l'alimentation AC est fournie pour faire fonctionner l'équipement, tout en chargeant 

les batteries qui ne sont pas connectées à la charge. Si l'alimentation secteur tombe en panne, 

un circuit de relais connecte les batteries à la charge et l'alimentation des batteries est fournie. 

Un chargeur à deux taux (recommandé) ou une charge à tension constante peuvent être 

utilisés.

3.2.2.  Utilisation charge flottante (veille)

La charge et la batterie sont connectées en parallèle avec la source d'alimentation. Ce système 

ne nécessite qu'un chargeur à tension constante, quelle que soit la consommation électrique 

de la charge. Comme la tension régulée d'un chargeur flottant est très proche de la tension en 

circuit ouvert de la batterie, des fluctuations importantes de la tension de charge peuvent 

provoquer des décharges de la batterie. Par conséquent, la durée de vie de la batterie en 

charge flottante est plus courte que celle en charge lente.

3.2.3.  Utilisation cyclique

L'utilisation cyclique nécessite une protection contre une charge et une décharge excessives 

car la batterie peut être utilisée dans de mauvaises conditions par des utilisateurs 

inexpérimentés.

3.2.4.  Renouvellement de charge pendant le stockage

Une charge à tension constante ou à courant constant avec un temps défini peuvent être 

utilisées.

3.2.5.  Charge solaire 

Dans le cas où la sortie du générateur solaire peut dépasser la capacité de la batterie, ou 

lorsque les conditions météorologiques sont telles qu'il existe un risque de surcharge de la 

batterie, il est recommandé d'utiliser un circuit régulé approprié entre les panneaux solaires et 

la batterie. La batterie SuperWatt peut être chargée par le générateur solaire à l'aide d'un 

circuit régulé comme illustré à la figure 3. Comme le système est exposé à la lumière directe 

du soleil, un matériau de surface hautement réfléchissant et résistant à la chaleur est 

généralement nécessaire. Lors de la conception d'un système solaire, la consultation des 

fabricants du panneau solaire et de la batterie est fortement conseillée.

3. 3 Caractéristiques de charge flottante
La tension de charge flottante doit être maintenue à une valeur suffisamment élevée pour 

compenser l'autodécharge et maintenir la batterie dans un état de pleine charge à tout
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moment, mais suffisamment basse pour minimiser l'usure due à une surcharge éventuelle. La 

charge flottante optimale est de 2,26 V par cellule à température ambiante (20°C, 68°F). Le 

temps nécessaire pour terminer la charge varie en fonction de la profondeur de décharge, du 

courant de charge initial et de la température. Comme le montre la figure 2, la charge d'une 

batterie entièrement déchargée par un courant initial de 0,1CA et une tension constante de 

2,26 V par cellule à 20 °C nécessitera environ 24 heures. Cependant, sous charge flottante, la 

batterie SuperWatt n'a aucune limitation sur le courant de charge initial, donc l'augmentation 

du courant de charge initial raccourcira le temps de charge.

3.4 CHARGE DE RÉCUPÉRATION APRÈS DÉCHARGE PROFONDE
Une batterie sera soumise à une décharge profonde ou à une surcharge lorsqu'elle est 

déchargée en dessous de la tension de coupure spécifiée. La durée de vie de la batterie 

pourrait être raccourcie et sa durée de charge plus longue que la normale.  Veuillez noter 

qu'en raison d'une résistance interne élevée, le courant de charge acceptable pendant la 

phase initiale de charge sera assez faible, mais augmentera après plus de 30 minutes lorsque 

la résistance interne aura été dépassée (fig. 5). Ensuite, les caractéristiques de charge 

normales reprennent. La capacité de la batterie peut être récupérée mais peut être inférieure 

à sa pleine capacité si la combinaison chimique interne est endommagée.

3.5 LIMITE DE COURANT DE CHARGE INITIALE
Une batterie à décharge acceptera un courant de charge élevé au stade initial de la charge 

mais un courant de charge constamment élevé peut provoquer un échauffement interne qui 

peut endommager la batterie. Par conséquent, il est nécessaire de limiter le courant de 

charge initial à 0,3C ou moins sous une charge de tension constante dans une application 

cyclique. Sous charge à tension constante, la batterie SuperWatt est conçue pour ne pas 

accepter plus de 2C Amp, même si le courant de charge disponible est supérieur à la limite 

recommandée. Le courant de charge continuera à chuter à une valeur relativement faible. Par 

conséquent, normalement, aucune limite de courant n'est requise pour les applications de 

secours avec une charge à tension constante recommandée mais un courant de charge 

excessif peut rompre la connexion interne.

3.6 Compensation de température
L'activité électrochimique d'une batterie augmente avec la température et inversement. Par 

conséquent, lorsque la température augmente, la tension de charge doit être réduite pour 

éviter une surcharge et, lorsque la température baisse, elle doit être augmentée pour éviter 

une sous-charge. En règle générale, l'utilisation d'un chargeur compensé en température est 

recommandée afin d'atteindre une durée de vie optimale.
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4. Caractéristiques de décharge
4.1 CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE À DIFFÉRENTS TAUX DE DÉCHARGE

La capacité de la batterie dépend du taux de décharge utilisé, la batterie SuperWatt avec 

une capacité inférieure à 24AH (nommée série Micro) est évaluée à un taux de décharge de 

20 heures défini comme la capacité nominale ou 100% de capacité, tandis que les batteries 

SuperWatt avec la capacité de 24AH ou plus (nommées séries Medium & Macro) sont 

évalués à un taux de décharge de 10 heures. La tension de coupure est de 1,75 par cellule.

Tableau 2. Courant de décharge et tension de décharge finale

Le tableau 2 montre la tension de décharge finale la plus faible à divers courants de décharge.

La batterie ne doit jamais être déchargée moins que la tension de décharge finale spécifiée 

sinon une surcharge pourrait se produire. Si la combinaison chimique interne est 

endommagée alors la réaction chimique et donc la capacité de la batterie seront réduites. De 

plus, une décharge excessive répétée peut entraîner une incapacité à récupérer la capacité 

même en chargeant et donc la durée de vie de la batterie sera réduite. Par exemple, 

lorsqu'une batterie 6SG7.2 (12V7.2AH) est déchargée à 1. 0C (1×7.2=7.2A), un dispositif de 

coupure doit être installé pour couper automatiquement la décharge lorsque la tension de 

décharge/tension de charge atteint 9. 6V (1,6 × 6 cellules) car chaque batterie 2V a 1 cellule, 

la batterie 6V a 3 cellules, la batterie 8V a 4 cellules et la batterie 12V a 6 cellules. Cela peut 

protéger la batterie contre une décharge excessive.

4.3 EFFET DE la TEMPÉRATURE SUR LA CAPACITÉ DE DÉCHARGE
Évitez d'utiliser la batterie en dessous de -15 ° C (5 ° F) ou au-delà de 50 ° C (122 ° F), car cela 

pourrait endommager la batterie même si elle peut encore fonctionner.

Courant de décharge

(A)

Tension de décharge finale

(A) < 1.0C 1.75V

Pour batterie 2V Pour batterie 6V Pour batterie 12VPour batterie 8V

5.25V 7.0V 10.5V

(A) ˛ 1.0C 1.6V 4.8V 6.4V       9.6V



Le tableau 3 montre que la durée de vie de la batterie sera réduite si elle est stockée à une 

température plus élevée. Une utilisation limitée (quelques jours) à une température en 

dehors des plages recommandées ci-dessus affectera négativement la durée de vie. Une 

utilisation prolongée des batteries à des températures élevées réduira la durée de 

conservation.

10

4.4 CHANGEMENT DE RÉSISTANCE INTERNE
La résistance interne d'une batterie SuperWatt est la plus petite lorsque la batterie est 

complètement chargée et elle augmente lentement lorsque la décharge progresse, mais 

rapidement au stade final de la décharge. On observera que la résistance interne diminue 

lentement lorsque la décharge est terminée lorsqu'elle a atteint le stade final. 

5. StockagE

5.1 Décharge
La figure 11 montre la relation entre le temps de stockage à diverses températures et la 

capacité restante. Le taux de décharge de la batterie SuperWatt est d'environ 3% par mois 

lorsque les batteries sont stockées à une température ambiante de 20 ° C (68 ° F). Le taux 

d'autodécharge varie avec la température.

5.2 Conservation
La durée de conservation est la durée de vie d'une batterie lorsqu'elle est inutilisée. 

Généralement, du sulfate de plomb se forme sur les plaques négatives, ce qui est appelé 

«sulfatation» lorsque la batterie au plomb est stockée dans un état déchargé pendant une 

longue période. Une température plus élevée accélérera la sulfatation. Étant donné que le 

sulfate de plomb agit comme un isolant, la sulfatation diminue l'acceptation de la charge de 

la batterie.

Tableau 3. Durée de conservation à diverses températures

Température Conservation

0°C (32°F) à 20°C (68°F) 

21°C (70°F) à 30°C (86°F) 

31°C (88°F) à 40°C (104°F) 

41°C (108°F) à 50°C (122°F)

12 mois

9 mois

5 mois

2.5 mois



11

5.3 MESURE DE CAPACITÉ RESTANTE (PAR TENSION EN CIRCUIT OUVERT)
La capacité restante approximative de la batterie SuperWatt peut être déterminée 

empiriquement à partir de la Fig.12.

5.4 Chage supplémentaire / renouvellement de charge
Pendant le stockage, une charge supplémentaire est nécessaire car la capacité restante est 

de 80% ou moins. Le tableau 4 montre l'intervalle de charge supplémentaire recommandé et 

la méthode sous différentes températures de stockage. Parfois, une charge supplémentaire 

doit être répété jusqu'à ce que la capacité soit rétablie à la capacité de pré-stockage. 

Lorsque la tension en circuit ouvert tombe en dessous de 2,0 V / 60,0 V / 12,0 V à 20 ° C et en 

raison de l'autodécharge pendant un stockage prolongé, une charge supplémentaire peut ne 

pas permettre de récupérer la capacité. Cependant, le stockage des batteries à 15 ° C ou 

moins donnera une durée de vie de plus de 12 mois avant qu'une charge supplémentaire ne 

soit nécessaire.

Tableau 4. Intervalle de charge supplémentaire et température de stockage de la 

méthode de charge

Méthode de charge supp.
Intervalle de charge 

supplémentaire recommandé
Température de stockage

16-24 heures avec une 
tension constante de 2,275 

V / cellule

5-8 heures avec une 
tension constante de 

2,34 V / cellule

5-8 heures avec une 
tension constante de 

0,05 V / cellule

Tous les 6 mois

Tous les 3 mois

Stockage à éviter

En dessous de 20°C(<68°F)

20°C à 30°C
(68°F à 86°F)

Au dessus de 30°C (>68°F)



8.1 précautions d'installation
1) Vérifications avant installation :

vérifier qu'il n'y a rien d'anormales sur le boîtier (fissure, fuite etc..).

2) Un espace d'air libre doit être prévu entre chaque batterie. Un espace minimum

de 5 à 10 mm (0,02 à 0,04 pouce) est nécessaire.

3) Choisissez un emplacement d'installation approprié :

• Loin de toute source de chaleur (comme un transformateur) sinon la température de la

batterie augmentera et raccourcira sa durée de vie. La température optimale est de 20°C/68 ° F.

• Situé dans la partie la plus basse de l'équipement.

• Loin d'appareils qui pourrait provoquer des étincelles (interrupteur, fusible..) car la batterie

peut générer des gaz inflammables pendant la surcharge

• Ne pas placer près d'une flamme

• Il convient d'éviter de charger à l'envers. Sinon, une fuite d'électrolyte des évents de sécurité

peut se produire lors d'une charge excessive. Ne placez pas les piles dans des récipients

hermétiques pour libérer le gaz généré par une charge excessive et éviter une explosion.
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6. Durée de vie
6.1 Durée de vie utilisation cyclique
Le facteur le plus important est la profondeur de décharge qui a un effet inverse sur la durée 

de vie du cycle. La figure 13 montre les effets de la profondeur de décharge sur la vie cyclique. 

La capacité de décharge a tendance à augmenter dans la phase initiale du cycle et elle atteint 

son maximum à environ 50 cycles.

6.2 Durée de vie utilisation veille/flottante

La figure 14 montre l'effet de la température sur la durée de vie flottante de la série Micro. La 

batterie SuperWatt est conçue pour fonctionner en mode flottant/veille jusqu'à 5 ans sur la 

base de tests accélérés.

7. Positions bornes

8. MANIPULATION ET CONSEILS D'utilisation



4) Isolez suffisament les fils de connexion reliant la batterie à l'équipement.

5) Insérez fermement la batterie dans l'équipement sinon elle pourrait être endommagée et 

la conductivité de la connexion peut être diminuée après un choc. Lorsque la batterie est 

utilisé dans des conditions de vibration, elle doit être montée en position verticale et avec un 

coussin approprié pour protéger des vibrations.

6) Pour les utilisations nécessitant plus d'une batterie, effectuez d'abord les connexions inter-

batteries correctement, puis connectez les batteries au chargeur ou à la charge. Avant la 

connexion, coupez le circuit du chargeur/de la charge. Veillez à connecter la borne de 

batterie de position (+) au pôle (+) de la charge/du chargeur. Une mauvaise connexion 

entraînera une explosion, un incendie et/ou des dommages au chargeur/équipement de 

chargement et à la batterie.

7) Faites attention à la haute tension lorsqu'un grand nombre de batteries sont connectées 

en série. Assurez-vous de porter des gants en caoutchouc avant l'installation ou l'entretien.

8) Si 4 groupes de batteries ou plus doivent être utilisés en connexion parallèle, consultez-
nous d'abord.

9) Évitez l'utilisation de batteries de capacité, de fabricant, de stockage ou de charge / 

décharge différentes. Les batteries peuvent être endommagées après les cycles en raison de 

la différence de caractéristiques électriques.

8.2 précautions de charge
1) Ne chargez pas les batteries sous un ensoleillement direct ou à proximité d'un générateur 

de chaleur. Sinon, la température de la batterie peut augmenter anormalement et les 

batteries peuvent être surchargées.

2) Les batteries doivent être correctement chargées (pour éviter une charge insuffisante ou 

une charge excessive) pour la sécurité, la performance et une durée de vie optimale de la 

batterie. Veuillez vous référer à la section précédente sur la charge pour plus de détails.

3) En fonctionnement cyclique, ne continuez pas à charger la batterie pendant 24 heures 

pour éviter une surcharge et une détérioration de la batterie.

4) Lors de la conception du chargeur, tenez compte des possibilités d'endommagement de 

la batterie et de la protection contre les courts-circuits et / ou la protection de la sortie du 

chargeur.

8.3 Précautions de décharge
1) Ne déchargez pas les batteries en dessous de la tension de décharge finale recommandée 

(tension de coupure) indiquée dans le tableau précédent pour éviter une décharge excessive. 

Faites attention à concevoir un dispositif de coupure approprié.

2) Les batteries doivent être chargées immédiatement après utilisation, même si la décharge 

est coupée avant la tension de coupure recommandée. Si la batterie n'est pas chargée après 

la décharge puis stockée, elle peut se détériorer et devenir plus difficile à recharger, en raison 

de l'augmentation de la résistance interne.
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8.4 précautions de stockage
1) Stockez la batterie dans une position stable et conservez-la à l'écart des matériaux 

conducteurs (comme les matériaux métalliques) et des chutes. 

2) Débranchez la batterie de la charge / de l'équipement avant le stockage pour éviter une 

éventuelle surcharge ou des dommages. Le stockage doit être effectué dans un endroit frais 

et sec pour réduire l'auto-décharge et éviter la corrosion des bornes.

8.5 precautions de renouvellement de charge
1) Les batteries se déchargeront automatiquement pendant le transport et le stockage, il est 

donc nécessaire de renouveller la charge avant la mise en service pour récupérer la capacité. 

2) Renouvellez la charge de la batterie pendant le stockage au moins une fois tous les 6 

mois en dessous de 20 ° C (68 ° F). 

3) Pour les batteries stockées pendant une longue période, leur capacité peut ne pas être 

entièrement récupérée, si les batteries sont stockées pendant 1 à 2 ans, elles doivent être 

rechargées de 12 à 25 heures de plus que la normale.

8.6 CONTRÔLE RÉGULIER ET REMPLACEment de LA BATTERIE
1) Mesurez la tension totale des batteries pendant la charge flottante pour voir s'il y a une 

valeur anormale.

2) Lorsque les batteries sont connectées en série, les batteries d'une même chaîne doivent 

être remplacées ensemble.

3) Remplacez la batterie avant la fin de la durée de conservation à différentes températures. 

Veuillez vous référer au tableau 3 sur la durée de conservation.

8.7 précautions de transport
1) Manipulez les batteries avec soin pour éviter les blessures.

2) Évitez l'humidité ou la pluie sur les piles et les cartons.

3) Transportez les batteries en position verticale et évitez les chocs / vibrations anormalement 
forts.

4) Ne soulevez pas une batterie par sa borne. Sinon, la structure interne peut être 

endommagée et des fuites peuvent se produire.
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8.8 Autres précautions
1) Nettoyez la batterie avec un chiffon doux humide. N'appliquez jamais d'huile, de chlorure 

de polyvinyle ou de solvants organiques (comme de l'essence ou du diluant pour peinture) sur 

la batterie. Sinon, le couvercle de la batterie pourrait être fissuré / se déformer et une fuite 

d'acide pourrait se produire.

2) Ne démontez pas la batterie. Sinon, l'acide sulfurique s'écoulera.

3) En cas de dépôt d'acide sulfurique sur la peau ou le chiffon, se laver immédiatement à 

l'eau. En cas d'éclaboussures dans les yeux, laver avec une grande quantité d'eau et consulter 

immédiatement un médecin.

4) Évitez d'épousseter avec un chiffon ou un chiffon sec (en particulier des textiles chimiques), 

car ils généreront de l'électricité statique qui est dangereuse.

5) Lavez vous les mains après avoir manipulé la batterie

6) Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie

7) Ne jetez jamais la batterie au feu
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