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ViewStar AU series solar charge controller 
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Figure 1 Characteristic
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ViewStar AU series. 
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5. Protections
Protection Conditions Status 

Output is OFF
Output is ON 

 5s；
10s；

, t 15s；
, 20s；

, t 25s；
Six , OFF

(
>3 h ). 

 ≥2.5

1.02-1.05 , 50s,
1.05-1.25 , 30s
1.25-1.35 ,10s
1.35-1.5 2s   

nterface

circuit

8.

PV   or p

7.
Item VS1024AU VS2024AU VS3024AU VS3048AU VS4524AU VS4548AU VS6024AU VS6048AU 

12/24VDC
Auto 

12/24/36/48VDC 
Auto 

12/24VDC
Auto 

12/24/36/48VDC 
Auto 

12/24VDC
Auto 

12/24/36/48VDC 
Auto 

9V～32V 9V～64V 9V～32V 9V～64V 9V～32V 9V～64V
10A@55℃ 20A@55℃ 30A@55℃ 45A@55℃ 60A@55℃

50V 96V 50V 96V 50V 96V
(D ) / Gel / 

:14.6V/ Gel: No / :14.8V
:14.4V/ Gel:14.2V/ :14.6V

/Gel/ :13.8V

※
/Gel/ :12.6V

※
/Gel/ :11.1V

≤9.2mA/12V;≤11.7mA/24V; ≤14.5mA/36V;≤17mA/48V 

-3mV/℃/2V（25℃）

≤0.29V
≤0.16V

-20℃～+70℃

-25℃～+55℃( )

≤95%, N.C.
IP30

Positive
5VDC/2.4A(Total) 

142x85x41.5mm 160x94.9x49.3mm 181x100.9x59.8mm 194x118.4x63.8mm 214x128.7x72.2mm
130x60mm 148x70mm 172x80mm 185x90mm 205x100mm

Φ4.5mm Φ5mm Φ5mm Φ5mm
4mm2/12AWG 10mm2/8AWG 16mm2/6AWG 16mm2/6AWG 25mm2/4AWG 

0.22kg 0.35kg 0.55kg 0.58kg 0.76kg 0.88kg 1.02kg 1.04kg

V1.2

图 3-2 参数设置方式   
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